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Die Eltec ASCI I-Tas tatur ist uniwersell an alia Rechner- 
Systsme anschlieBbar . Die Tasten sind mit stabilen 
mechanischen Kontakten ausgerus tet , die eine lange Lebens- 
dauer geuahrleisten. 

AuBerdem sind die Tastenkopfe im Zueif arbenspri tzguB 
gefertigt, sodaB ein Tastenkopf aus einem uieiBen und einem 
schuarzem Kuns ts tof f teil besteht und daher nie abgerieben 
uerden kann. 

Die Tastatur uird an \/ier Randlochern mit den Abstanden 
von 32,4 X 11,7 cm befestigt. 

Die Uerbindung zu einem Rechner-Sys tern erfclgt uber einen 
16 pcligen DIL-Stecker am linken cberen Rand. Die Pin- 
belegung entnehmen Sie bitte der Tabelle. 

Die Kcdierung im ASCII-Ccde erfclgt uber einen Encoder 
(AY-5-2376 General Instruments). Die Eingange dieses 
Bausteins sind an dem 18 pcligen DIL-Stecker auf der 
rechten cberen Seite zuganglich. An dieser Stelle kann 
spater eine Zusatz tastatur angeschlossen uerden. 

(zB. Zehnerblock, Con trol-Zeichen , etc.) Hierbei uird 
jeueils eine Leitung mit einer Yj Leitung uber einen 
Schalter (Taste) v/erbunden. (Siehe auch Schaltplan und 
Tafel) . 

Die Zeichenuiederholimpulse uerden von einem Timer 
(f\IE 555) erzeugt und schalten uber die Rep i t i t i ons t as t e 
(Rep) und ein Batter vom 74CC den Strobe. Positiver bzu 
negativer Strobe uird an einer Drahtbrucke (uber dem 
74CC) geuahlt. Der Strobe ist statisch, bleibt also so 
lange eine Taste gedruckt ist stehen.Soll die Tastatur 
nur GroBbuchs taben senden, Zahlen und mit Shift-Taste 
die Sonderzeichen , so uird die Drahtbrucke unterhalb des 
Ausgangss teckers in Stellung: b gebracht.'In Stellung: a 
sendet die Tastatur Klein- und GroBbuchs taben , Zahlen und 
Sonderzeichen uie oben. 

IMach dieser Einstellung soli sich auch die Einstellung 
der Parity sein, uobei man bei GroBschr eibung Pin 9 vom 
74CC mit Pin 9 vom AY-5-2376 verbindet. 

Bei Klein- und GroBschreibung uird Pin 9 vom 74CC 
auf Gnd gelegt. 
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Die Tastatur uird mit zuei Spannungen betrieben; 

+5 W bei ca. 1D mA 
-12 \J bei ca. 5 mA 

Scllte die Zeichenuiiederhclf requenz verringert uerden, 
geschieht dies durch WergroBern des Kondensatcrs 
□ berhalb des f\IE-555. 

Die Taste n erzeugt das ASCII-Zeichen: VT. 

Die Taste ^ erzeugt das ASCII-Zeichen: HT. 

Die Taste TAB erzeugt das ASCII-Zeichen: FS. 

Die Taste Break ist herausgef uhrt . 

Beim Betrieb der Tastatur mit den WIC-Karten cder 
dem Eurcccm-1 muBen neben de n Be t r iebsspannungen und 
End nur die Da tenlei t ungen und der Strobe angeschlcssen 
uerden . 

Beim Betrieb der Tastatur mit dem Eurcccm-2 scrgt ein 
ncrmubliches Flachbandkabel mit 16 pcligen DIL-Steckern 
fur die richtige l/erbindung. 
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Ansch lu B der ASCI I-Tas tatur 

Ausgang (linker DIL-Sockel) Eingang (fur Eruei t erung ) 

(rechter DIL-Sockel) 


Pin 

F unktiDn 


Pin 

Funk tion 

1 

Gnd 


1 

X 1 

2 

-12 \J 


2 

X 2 

3 

+ 5 \J 


3 

X 3 

4 

( f re i ) 


4 

X 4 

5 

Parity 


5 

X 5 

6 

( f rei ) 


6 

X 6 

7 

BR 

/ 

7 

X 7 

a 

BR 


8 

Y10 

9 

D 0 


9 

Y 9 

10 

D 1 


ID 

Y □ 

1 1 

D 2 


1 1 

Y 1 

12 

D 3 

1 


12 

Y 2 

13 

D 4 


13 

Y 3 

14 

D 5 


14 

Y 4 

15 

D 6 


15 

Y 5 

16 

Strobe 


16 

Y 6 




17 

Y 7 




ia 

Y 8 


Lage der Brucken auf der Platine: Stellunq a = o 

1. unterhalb des Ausgangss tecker s : Stellung b - ^ 

GroBschreibung : Stellung b 
Klein- und GroBschreibung : Stellung a 


2. uber dem 7AGG: 

positiv/er Strobe: Stellung a 
negativer Strobe: Stellung b 


3 . Parity: 

fur GroBschreibung: Pin 9 (7400) mit Pin 9 (AY-5-2376) 
fur Klein und GroBschreibung: Pin 9 (74DG) mit Gnd 
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Tabelle der erzeugbaren ASCI I-Zaichan : 



•CONNECT 
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ErzEugbare Zsichen mit GroBschreibung : 



Erzeugbare Zeichen mit Klein- und GroBschreibung : 



15 
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Schaltplan fur die ASCII-Tastatur 


a Pin16 
/ \ Strobe 












































